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Portable VHF 144MHz, 430 MHz, 1200 Mhz


Vox interne


Boitier robuste en polycarbonate


Puissance : 5W / 5W / 1W


1000 mémoires


Fréquences : 0.531 à 1299.995Mhz sans interruption en version export


Encodeur - Décodeur 39 Tons CTCSS + 104 DCS


Personnalisation complète


Modes VFO, Scan et mémoire


Antenne ultra flexible SMA


Qualité audio excellente


Verrouillage du clavier


Haute capacité : EBP-73 de 1200 Li-ion + chargeur


Clonage de l’appareil par câble.


Dimensions : 60x115x30 mm.


Poids : 296 g.





Livré avec :





EDC-173E (chargeur de table),


EBP-73 (batterie 7.4V 1200 mAh Li-Ion),


EBC-23 Clip de ceinture et dragonne.


EA-163  Antenne








Accessoires compatibles avec le DJ-V7E :





	 Réf.     	     Désignation





�   AL006830   EDC-36 Cordon allume cigare


�	AL006841   EDC-43 Cordon allume cigare chargeur


�	AL006698   EME-32 Micro cravate oreillette


�	AL00xxxx    EDH-35  Boitier pile 


�	AL006670   ESC-50  Housse


�	AL006639   EMS-62 Micro HP


�	AL007008   EDS-11 Câble de clonage  


�	AL006947   ERW-7  Cable PC/USB


�	AL007007   EDS-14 Adaptateur micro
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