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CARACTERISTIQUES
 Clavier de numérotation
 144Mhz
 Impédance d'antenne : 50 ohms
 ISO 9001 Fm 34304
 Système VOX intégré
 Puissance RF : 50mW/0,5W/6W
 Batterie Haute capacité Ni-MH
 Ecran large LCD

 Puissante sortie audio
 Modulation FM (F3E)RX/TX
 Tension d'alimentation : 13,8V DC (11,7-15,8V)
 Scan prioritaire

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

     Modèle TH-K2ETE3
     Mode FM
    TX: 144-146 MHz
    RX: 144-146 MHz
    Puissance : 5 W (13,8V DC)

PACK  LIVRE AVEC
   Batterie, chargeur et antenne
   Clip ceinture
   Manuel technique

TARIFS LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE PU-HT

TH-K2ETE3 233,50 €

TH-K2ET VHF

Batterie+antenne+chargeur+clip ceinture

EMETTEUR/ RECEPTEUR PORTATIF FM
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 ACCESSOIRES

Outils  de programmation:

PG-4YW câble de programmation(db-9) 37,00 €
MCP-1A logiciel de contrôle téléchargement

gratuit

Chargeurs :

BC-21E chargeur lent 27,50 €
KSC-24E chargeur rapide 68,50 €

Batteries :
BT-14W boîtier piles alcalines 6AA 35,50 €
PB43NW batterie 7,5 V, 1100 mAh Ni-Mh 88,00 €

Accessoires audio :

EMC-3M micro/PTT cravate 37,00 €
HMC-3E micro casque VOX/PTT -1 oreillette 70,00 €
KHS-22 casque avec micro manche sabs VOX/PTT 31,50 €
SMC-32HM micro déporté ( petite taille ) 39,00 €
SMC-33HM micro déporté 50,00 €
SMC-34M micro déporté avec 3 fonctions et contrôle du volume 50,00 €

Housses

SC-53 housse en cuir souple 26,50 €

Autres :

PG-2WM câble d'alimentation 11,50 €
PG-3JM prise allume cigare 26,50 €

ARTICLE DESIGNATION PU-HT

TH-K2ET


